
MONTAGEHINWEIS FÜR PERFECT INSEKTENSCHUTZ RAHMEN

Vorbereitende Arbeiten für die Montage der Insekten schutz Rahmen:

Vermessen Sie den Blendrahmen Ihrer Fenster. Das id eale Maß für PERFECT 
Insektenschutz-Rahmen ist ein Anschlag von 20mm run dum.

Beträgt Ihre Fensteröffnung beispielsweise 120 x 12 0cm sollte das Endmaß des 
Insektenschutz-Rahmens 124 x 124cm betragen.

Schritt 1 Kürzen Sie die Aluminium Rahmenprofile auf  das 
gewünschte Maß mit einem 45° Gehrungsschnitt!! 

ACHTUNG! Die Profil-Rahmen werden grundsätzlich OHNE Gehrung geliefert, damit Sie 

die Rahmen-Sets auf das gewünschte Endmaß anpassen können. Kürzen Sie die 

Gehrung-Schnitte sehr sorgfältig (notfalls mit einer Gehrungslehre - wir liefern die 

Rahmenprofile mit einer Überlänge von +5cm). Bevor Sie den Rahmen endgültig 

montieren, prüfen Sie bitte den optimalen Sitz von Profilen und Eckverbindungen! 

Entfernen Sie nach dem Sägen eventuelle Gratbildung. 

Schritt 2 Bevor Sie die Rahmenprofile endgültig mont ieren, 
                     führen Sie die Bürstendichtung  in die äußere Nut der 4

Rahmenprofile ein. 



Schritt 4 Nachdem Sie die Profile auf das gewünschte  Maß gebracht 
haben und die Bürstendichtung eingeführt ist, könne n Sie 
die Eckverbindungen fixieren. Zum Lieferumfang gehö ren 2
Versionen Eckprofile. 

Sie können die Verbindungen entweder mittels der 
Schrauben oder der Nieten im Rahmen befestigen. 
Wahlweise bieten wir in unserem Shop einen speziell en 
Kleber (Zyrobond). 



Schritt 5 Legen Sie das Insektenschutz-Gewebe und di e 
Grifflaschen auf. Fixieren die das Gewebe mit den 
Grifflaschen in der inneren Nut der Profil-Rahmen m it dem 
Kederband.

Schritt 6 Befestigen Sie den fertigen Rahmen am Fens ter mittels der
Befestigungsklammern, jeweils 2 Klammern pro Rahmen -
Seite (die Positionierung ist frei wählbar).




