
MONTAGEHINWEIS FÜR PERFECT INSEKTENSCHUTZ TÜREN!

Vorbereitende Arbeiten für die Montage der Insekten schutz Tür:

Vermessen Sie den Blendrahmen Ihre Balkon-/Terrasse ntür. Das ideale Maß für die 
Insektenschutz-Tür wäre ein Anschlag von 20mm auf j eder Seite und oben!

Dementsprechend sollte das Endmaß der Tür sein. Bev or Sie das Türen-Set 
endgültig montieren, müssen die Rahmenprofile auf d as ermittelte Endmaß 
geschnitten werden. Sofern Sie ein Sprossen-Profil verwenden, passen Sie dies 
dem Türrahmen an.

Schritt 1 Kürzen Sie die Aluminium Rahmenprofile auf  das 
gewünschte Maß mit einem 45° Gehrungsschnitt!! 

ACHTUNG! Die Profil-Rahmen werden grundsätzlich OHNE Gehrung geliefert, damit Sie 

die Insektenschutz-Türen-Sets auf das gewünschte Endmaß anpassen können. Kürzen 

Sie die Gehrung-Schnitte sehr sorgfältig (notfalls mit einer Gehrungslehre - wir liefern 

die Rahmenprofile mit einer Überlänge von +5cm). Bevor Sie die Tür endgültig 

montieren, prüfen Sie bitte den optimalen Sitz von Profilen und Eckverbindungen! 

Entfernen Sie nach dem Sägen eventuelle Gratbildung. 

Schritt 2 Bevor Sie die Rahmenprofile endgültig mont ieren, 
                     führen Sie die Bürstendichtung  in die äußere Nut der 4

Rahmenprofile ein UND montieren Sie das Sprossen-Pr ofil
(Schritt 3). Falls Sie ein H-Profil mit Bürstendich tung 
nutzen, beachten Sie bitte Schritt 11.



Schritt 3 Montage des Sprossen-Profils (für Türen mi t Mittelsprosse)

Kürzen Sie das Mittelsprossen-Profil auf das gewüns chte 
Maß (je nach Breite der Tür). Fügen Sie es in mit d en 
beiden Kunststoff-Adaptern (siehe unten) in die
gewünschten Position (Höhe) in den vormontierten 
Rahmen ein. 
ACHTUNG! Im Set enthalten ist ein Paar Kunststoff-A dapter
für die linke und rechts Seite! Dazu erhalten Sie 4  Messing-
Stifte für die Fixierung. Fügen Sie die beiden Adap ter 
in das Sprossen-Profil. Bohren Sie in der Innenseit e der 
Rahmenprofile die Fixierpunkte für die Messing-Stif te.
Diese Bohrungen nur bis zum Ende der Nut für das 
Kederband (siehe mittleres Bild). 

Schritt 4 Nachdem Sie die Profile auf das gewünschte  Maß gebracht 
haben, die Bürstendichtung und das Sprossen-Profil 
eingefügt haben, können Sie die Eckverbindungen fix ieren.
Zum Lieferumfang gehören 2 Versionen Eckprofile. 

Sie können die Verbindungen entweder mittels der 
Schrauben oder der Nieten fixieren. Wahlweise biete n wir 
in unserem Shop einen speziellen Kleber (Zyrobond).  



Schritt 5 Legen Sie das Insektenschutz-Gewebe auf un d fixieren es 
an der inneren Nut der Profilrahmen mit dem Kederba nd.

Schritt 6 / 7 / 8 6. Montieren Sie die 3 Alu-Scharni ere am äußeren
Profil-Rahmen in der gewünschten Position.
Befestigen die Scharniere so, dass die Tür korrekt 
schließt.
                                  
7. Montieren Sie die 3 Magnetscheiben mit den 
Unterlegscheiben am Insektenschutz-Rahmen an der 
Anschlagseite.                                                                       

    
8. Befestigen Sie den Alu-Griff außen auf dem 
Rahmenprofil (oder alternativ auf der Mittelsprosse ) in der 
gewünschten Position. Gegebenenfalls kürzen Sie die  
mitgelieferten Schrauben.

Schritt 9 / 10 9. Befestigen Sie die Tür mit den Sch arnieren und 
schließen Sie die Tür. 

                                   
10. Ermitteln Sie die Position der 3 Stahlscheiben                 

                                   für die Magnetsc heiben und befestigen Sie diese   
                                   am Rahmen der Te rrassen- oder Balkontür.              
                                   
 



Schritt 11 Das Anbringen der unteren Bürstendichtun g erfolgt als
letzter Schritt.

Das H-Profil wird am unteren Ende der Tür mittels N ieten 
oder Schrauben befestigt!
Sie können das Profil beidseitig anbringen, je nach  
Belieben. Für die Anbringung an der Innenseite der Tür 
entfällt die untere Bürstendichtung. Wenn Sie das 
Bürstendichtungsprofil außen montieren, können Sie die 
graue Bürstendichtung unten an der Innenseite der T ür 
beibehalten!

H-Profil – innen montiert! H-Profil – außen montiert

Schritt 12 Schieben Sie die Bürstendichtung mit der Metalleinfassung
in das H-Profil – eine Fixierung ist in der Regel n icht
notwendig!


