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HOLZFENSTER
HOLZ

Einzigartige Linien und Farben der Profile, die auch die Bewahrung der sichtbaren
natirlichen Holzmaserung erméglichen, sowie die Freude am Anfassen wahrend
der Benutzung - das sind die besonderen Merkmale der Holztenster. Holztischle-
rei kann aus vielen Arten von richtig ausgewdhlten Hélzern wie Kiefer, Fichte,
Léirche oder Eiche hergestellt werden. Aus 3 oder 4 Schichten verleimte Profile
mit abwechselnder Anordnung der Holzringe gewdbhrleisten die Langlebigkeit
und Widerstandsfahigkeit der Konstruktion iber viele Jahre der Nutzung.
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UBERSICHT DER HOLZFENSTER

Wert U, Anzahl el Einbautiefe Veurf(jgbare
Dichtungen Losungen
Naturo 68 1,4 W/m?K 2 Dichtungen 68 mm R, M, NL, B, A
Naturo 76 1,3 W/m?K 2 Dichtungen 76 mm R, M, NL, B, A
Naturo 88 11 W/m%K 2 Dichtungen 88 mm R
R Renovierungsprofil NL Profil - NL A Aluschale
M Monoblockprofil B Belgisches profil

Der Wéarmedurchgangskoeffizient Uf fir Rahmen- und Fligelprofile stellt die beste Warmeleistung des jeweiligen Systems dar.
*Einbautiefen, die iber das Minimum hinausgehen, sind bei der Wahl einer Lésung mit dem Monoblock-Profil erhéltlich.







VERFUGBARE LOSUNGEN

PROFIL MIT PROFILSCHNITT PROFIL OHNE PROFILSCHNITT ALUSCHALE

L

Standard-Profilform, wenn keine direkte
Montage von Zusatzprofilen am Fenster

Das Profil mit Renoline/Gemini Classic-
Aluschalen veréndert vollkommen die Auf3e-
nansicht der Fenster und erhéht gleichzeitig
die Langlebigkeit durch einen zusétzlichen
Witterungsschutz des Holzes.

PROFIL MIT PROFIL OHNE
PROFILSCHNITT PROFILSCHNITT A

Die Option von Profilen mit Profilschnitt ermé-
glicht den Einsatz von Zubehér wie z. B. einer
Fensterbank. Sie kann von aufien, innen oder gewinscht ist.
von beiden Seiten hergestellt werden.




VERFUGBARE LOSUNGEN

RENOVIERUNGSPROFIL MONOBLOCKPROFIL

Ein Profil mit erweiterter Einbautiefe,

das einen dasthetischen Einbau des Fensters
in die Warmedé@mmschicht erméglicht, ohne
dass zuséatzliche Warmebriicken entstehen.

Profilversion, die den Einbau neuer Fenster in
bestehenden Gebduden erméglicht, ohne dass
alte Holzrahmen entfernt werden misssen. Es sind
verschiedene Léngen der Flosse erhéltlich, die den
alten Rahmen im Inneren des Gebéudes abdeckt.

PROFIL - NL

Das Profil zeichnet sich durch einen breiten
und damit stabilen Rahmen aus. Durch die
scharfen Kanten des Rahmens zeichnet sich
das gesamte Fenster zusatzlich durch klar
konturierte Bauteile aus.
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VERFUGBARE LOSUNGEN

BELGISCHES PROFIL - VERSION A BELGISCHES PROFIL - VERSION B

Ein System von Profilen, bei dem - anstatt der Je nach gewdhlter Variante kann die Form
iblichen Aluwasserschenkel - ganz aus Holz des Wasserschenkels auf dem Rahmenprofil
gefertigte Wasserschenkel verwendet werden. unterschiedliche Formen annehmen.




BESCHLAGSARTEN

ROTO NT

Es sefzt technologische Standards und erfillt héchste
Anforderungen an Sicherheit, Bedienkomfort, Langlebigkeit
und Design. Die Auswahl an verschiedenen Zusatzoptionen
wie z.B. mehrstufige Kippfunktion oder Mikroventilation in
der Ecke gewdihrleistet alle maglichen Losungen, wobei die
passend gewdhlten Farben der Scharnierabdeckungen fur
ein gepflegtes Design der einzelnen Fenster sorgen.
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NATURO 68

Profil mit Profilschnitt

1,4 2 68

Profil ohne Profilschnitt

Renovierungsprofil

Monoblock

U, [W/m] Dichtungen Einbautiefe [mm]

68

82

NL

Profil NL

J{ Ij i Belgisches Profil

138
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Aluschale




NATURO 76

Profil mit Profilschnitt

1,3 2 76

Profil ohne Profilschnitt

U, [W/m%] Dichtungen Einbautiefe [mm]

Renovierungsprofil

Monoblock

56

NL

Profil NL

B I

Belgisches Profil

62
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A 76

Aluschale




NATURO 88

Profil mit Profilschnitt

2 88

Profil ohne Profilschnitt

U, [W/m] Dichtungen Einbautiefe [mm]

88

Renovierungsprofil
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