GARAGENTORE DER INFINITI-SERIE MIT ZUGFEDERN

Bei diesem System wird das Gewicht der Paneele durch Zugfedern ausgeglichen, die entlang
der vertikalen Fishrungsschienen des Tores montiert sind. Der Mechanismus mit einer speziellen
Konstruktion zeichnet sich durch eine ebenso lange Lebensdauer aus, wie bei Torsionsfedern
dank der Verwendung von zwei oder sogar drei Federn in einer. Spezielle Abdeckungen
der Federmechanismen machen die Verwendung der Tore sicher. Sektionaltore mit diesem
System sind einfach und schnell zu montieren. Fir die Herstellung von Toren verwenden wir
die hochwertigsten Komponenten, die aus den besten verzinkten Stahlsorten hergestellt werden.

GARAGENTORE DER INFINITI-SERIE MIT TORSIONSFEDERN

Das beliebteste System in Polen. Tore mit Torsionsfedern hinten kénnen nahezu in jeder Garage
verwendet werden. Dank des speziellen Verfahrens sind unsere Federn sehr langlebig
und korrosionsbesténdig. Das Torsionsfedersystem kann auch fiir die gréfiten Garagentore
verwendet werden. Jedes unserer Tore in diesem System verfiigt iber Einrichtungen,
die bei einem Federbruch den freien Fall des Tores verhindern.




Segment - Garagentore

Unser Angebot an Sektionaltoren ist die beste

Lésung der Premium-Klasse auf dem Markt.

Infinity Design-Tore sind standardméf3ig mit

Elementen ausgestattet, die die Stabilitat verstarken

und die Montageéffnung besser abdichten.

Sie sorgen fir Langlebigkeit und Anwendungssicherheit.
Dank einer grofien Auswahl an Farben,

Verglasungen und Applikationen kénnen wir auch die
anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellen. Unsere
Tore sind mit Paneelen mit FINGERSAFE-Technologie
ausgestattet, die vor dem Einklemmen der Finger
schiitzen Wir verwenden nur hochwertige Komponenten
fir ihre Produktion, Hergestellt aus den besten

verzinkten Stahlsorten.
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TORFLUGEL

Der Fliigel wurde aus Segmenten mit folgenden Héhen
gefertigt: 500 und 610 [mm]. Je nach Torhéhe werden
unterschiedliche Paneelhdhen eingesetzt. Uber die Hohe der
eingesetzten Paneele entscheidet der Hersteller. Die 40 [mm]
starken Segmente mit FCKW-freier PU-Schaumfiillung sind
aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Paneele sind furniert
oder mit Polyesterfarben beschichtet, zusétzlich sind sie mit
Beschlégen aus verzinktem Stahlblech abgesichert. Im unteren
Segment wird eine bodenbiindige Dichtung angebracht.

Die am oberen Paneel oder am Sturz montierte Dichtung
gewdhrleistet eine Abdichtung zwischen dem oberen Paneel
und dem Sturz. Zum Schutz vor eingequetschten Fingern sind
an der Verbindungsstelle von zwei Paneelen

eine Formabsicherung und Dichtungen vorhanden.

Polyurethan-schaum
40 mm

Stahblech




AUSGLEICH DES TORFLUGELGEWICHTS

Die Tore sind mit Federn ausgestattet, die fiir 20.000 Zyklen ausgelegt sind. Die Gréf3e der Torsions- oder Zugfedern wird

an die Torabmessungen angepasst. Die Zugfedern werden entlang der vertikalen Fishrungen montiert. Die Torsionsfedern

werden dagegen auf einer verzinkten Wickelwelle aufgesetzt montiert. Je nachdem wie hoch der Sturz ist, kénnen

die Torsionsfedern von der Front iber der Offnung oder hinter dem Tor an den Enden der horizontalen Fishrungen angebracht werden.

TRAGENDE KONSTRUKTION / FUHRUNGEN

Die tragende Konstruktion und die Fihrungen wurden aus verzinkten Stahlelementen erstellt. Damit die sich bewegenden
Lagerrollen eingeschoben werden kénnen, sind die Fihrungen entsprechend profiliert. An den Seitenfihrungen wurden
Dichtungen angebracht, die am Torfligel biindig anliegen, wenn das Tor sich in geschlossener Position befindet.

Das Tor ist standardméfBig mit einer Systemaufhéngung ausgeristet, durch die die Montage der Fishrungen bis zu einer
Sturzhshe von 360 [mm] méglich ist.

BESCHLAGE / SCHARNIERE

Die Seitenbeschléige der Paneele werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Scharniere zur Verbindung der Paneele
(mittig und seitlich) wurden aus 2 [mm] starkem verzinktem Stahl gefertigt und werden an den Paneelen mit Schrauben befestigt.

ZUSATZLICHE VERSTARKUNG OMEGA

Ein spezielles, von der Paneelinnenseite angebrachtes Stahlprofil, das den Torfligel zusétzlich versteifen soll. StandardméfBig
werden sie bei einer Offnungsbreite von iber 4500 [mm] montiert.




BLENDE

Die Blende ist 100 - 450 [mm] hoch und kann einen

kiinstlichen Sturz darstellen, der kein Aufbauelement ist.

Bei Toren ohne Sicken, Sickenmuster klein oder Sickenmuster
hoch ist die Blende aus demselben Paneel wie das Tor gefertigt
(die Sicken an der Blende k&nnen nicht an die Sicken am Tor
angepasst werden).

Die Blende erfijllt ausschlieBlich eine Tarnfunktion. Sie dient
nicht zur Befestigung von Tor-Baugruppen oder Antrieben.

Die Blende wird in der Offnung montiert. Nachdem das Tor
geschlossen wurde, wird sie auf die Fligelfléiche vorgeschoben.
Die Ausfishrung der Konstruktion fir die Montage

von Antriebselementen sowie der Blende zum Mattieren

der Dichtung ist notwendig, wenn kein Sturz vorhanden ist.

Die Blende erfiillt ausschlieBlich eine Tarnfunktion der Konstruktion.

Blende

Torfligel




VERGLASUNG

FENSTER

Bei der Bestellung ist anzugeben, in welchem Paneel von unten
die Verglasung montiert werden soll. Von der Hshe

der eingesetzten Paneele héngt die Hohe der Verglasungsposition
ab, dennoch ist stets zu beachten, dass diese sich nicht

immer in der Mitte der Paneelhéhe befindet. Die Verglasungen
sind symmetrisch auf der gesamten Paneelbreite angebracht.

Die Verglasung kann nicht im unteren Randsegment montiert
werden. Die Verdampfung der Glasscheiben ist ein natirlicher
Prozess und stellt keine Grundlage fiir Geltendmachung der:
Garantieanspriiche dar.

290 x 290 mm

490 x 160 mm

585 x 285 mm




WARTUNGSTUREN

DURCHGANGSTUREN

Trennen den Fuf3géngerverkehr vom Fahrzeugverkehr.
Vorteile:
* Einsparungen der Wérmeenergie, da nicht das ganze Tor gesffnet werden muss, wenn wir die Garage verlassen méchten,
¢ Die Tir kann mit niedriger und hoher Schwelle gefertigt werden,
* Die Durchgangshéhe kann 1720 bis 2000 mm betragen, sie ist von der Héhe der gewdhlten Paneele abhéngig und wird
in der Produktionsphase individuell angepasst,
* Die Mindesthshe einer Offnung, in der ein Tor mit Tir eingesetzt werden kann, betrégt 2000 mm,

* Der Tirfligel kann nur nach auBen schwenken,

* Die Beschldge in Tiren werden standardméBig aus eloxiertem Aluminium gefertigt, wodurch seine Korrosionsbesténdigkeit
erhoht wird,

* Die im Tor eingesetzte Tir schrénkt die lichte Durchfahrtshéhe um ca. 60 mm ein,

* Die Durchgangstiir in einem Tor mit elektrischen Antrieb ist zusétzlich mit einem Tirdffnungssensor ausgestattet.




OBERFLACHEN DER PANEELE

Die umfangreiche Auswahl von Sickenmustern erméglicht, das Tor perfekt an die Geb&udeaufmachung und das vorhandene
Zubehér, mit dem der gesamte Aufbau ergénzt wird, anzupassen. In unserem Angebot finden Sie glatte Paneele,
Paneele mit Sickenmuster klein und Sickenmuster hoch. Alle Muster kénnen je nach Bedarf eine zusétzliche Struktur erhalten

- zur Wahl stehen Woodgrain.

Glatt ohne
waagerechter
Pragung

\

Glatt mit
hoher Pridgung

Glatt mit
niedriger
Pragung

Glatt mit
Woodgrain
- Struktur

Hohe Préigung
mit Woodgrain
- Struktur

Niedrige Prégung
mit Woodgrain
- Struktur




TORE MIT ZUGFEDER

Zugfeder sind fiir kleinere Konstruktionen gedacht oder im Falle einer Renovation. Die Montage des Tores mit Zugfedern ist
einfach, schnell und es ist keine spezielle Verschraubung der Federn nétig. Das verwendete Mechanisums funktioniert durch
drei Feder (das so genannte , Feder in Feder” System). Es erlaubt eine Hebung des Panzers von bis zu 120 kg.

/

4

il

\

l

1

—-—'—.l-l—_——-—————'

——

Montage Maf3e
Tore mit Zugfedern
Bezeichnungen eRSX
. manvell oder manvell oder
Antriebsart . .
automatisch automatisch
" . Breite (B 4000
Max. Durchmesser der Offnung ::z Hr;l]: ((H)) 3000
Min. Breite b min. des Anschlags b min. 90
Hn
Min. Hshe des Sturzes 100/ 130

manuell / automat

Max. Héhe des Sturzes

H *
fir Standardaufhéngungen mex 360

Min. Einbautiefe W min. H + 579

fiir Tore bis 2250 mm Hohe 3150 mm
Minimale Bautiefe fir Antrieb fiir Tore bis 2750 mm Hoéhe 3750 mm
fir Tore bis 3000 mm Héhe 4750 mm

* bei einem Sturz von iber 360 mm, Montage mit Hilfe von Winkelprofilen welche bestellt werden missen.







TORE MIT DREHFEDER

Drehfeder werden fiir etwas gréfBere Torelemente empfohlen. Dieses System ist im Stande eine hshere Last zu heben
bzw. zu éffnen. Die Montage mit Drehfedern von vorne ist nur méglich, wenn der Sturz min. 200 mm hoch ist.
Die maximale Last betrégt 195 kg.
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Montage MaB3e
Tore mit Drehfeder
Bezeichnungen eRSC200
. manvell oder manvell oder
Antriebsart . .
automatisch automatisch
. . Breite (B 5500
Max. Durchmesser der Offnung ::z Hr;l]: ((H)) 3000
Min. Breite b min. des Anschlags b min. 75
Hn
Min. Hohe des Sturzes 200

manuell / automat

Max. Héhe des Sturzes

H *
fir Standardaufhéngungen mex 360

Min. Einbautiefe W min. H+ 575

fiir Tore bis 2250 mm Hohe 3150 mm
Minimale Bautiefe fir Antrieb fiir Tore bis 2750 mm Hoéhe 3750 mm
fir Tore bis 3000 mm Héhe 4750 mm

* bei einem Sturz von iber 360 mm, Montage mit Hilfe von Winkelprofilen welche bestellt werden missen.
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TORE MIT DREHFEDER VON HINTEN

Ein Tor mit Drehfedern von hinten erlaubt die Montage in einer Nische mit einem niedrigen Sturz. In diesem Fall reicht es,
wenn der Sturz 70 mm betrégt (100 mm im Fall bei einem Motorantrieb). Die maximale Last betragt 195 kg.
Dieses System ist auch fiir Renovationen gedacht.
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Montage Maf3e
Tore mit Drehfeder von hinten
Bezeichnungen eRSC70
. manvuell oder manvuell oder
Antriebsart . .
automatisch automatisch
. . Breite (B 5500
Max. Durchmesser der Offnung :Zi Hr;:: ((H)) 3000
Min. Breite b min. des Anschlags b min. 75
Hn
Min. Hohe des Sturzes 85/115

manuell / automat

Max. Hohe des Sturzes

Hn max.* -
fir Standardaufhéngungen mex

Min. Einbautiefe W min. H+ 695

fiir Tore bis 2250 mm Hohe 3150 mm
Minimale Bautiefe fir Antrieb fiir Tore bis 2750 mm Héhe 3750 mm
fur Tore bis 3000 mm Hohe 4750 mm

* bei einem Sturz von iiber 360 mm, Montage mit Hilfe von Winkelprofilen welche bestellt werden missen.







SOMFY-AUTOMATIK

SOMFY KEYTIS 2

2-Kanal-Fernbedienung
1841026

SOMFY KEYTIS 4 SOMFY KEYGO RTS 4 SOMFY KEYGO 4 io
4-Kanal-Fernbedienung 4-Kanal-Fernbedienung 1-Wege-Fernbedienung
1841025 1841064 1841134

2-Kanalsender

fur Wandmontage RTS

1841027

SOMFY MASTER
PRO BITECH

Fotozellen-Set

(Sender + Empfénger)

1841155

e
£

Wandsender
Smoove io

1811066

Funk-Tastatur Funk-Tastatur Funktastatur io
aus Metall
2-Kanal-RTS 2-Kanal-RTS 1841207
1841030 in Metallgehéuse
1841116

gy
Somfy Akku Schliisselschalter Schlissselschalter
mit Kabelanschluss mit Kabelanschluss
BDer Akku ermglicht fir Aufputzmontage fir Unterputzmontage
den Motorbetrieb bei 1800242 1800243

Stromversorgungsausfall.
Autonomie: 5 bis 10
Befriebszyklen innerhalb
von 24 Stunden, je nach
Toreigenschaften 9001001

A

Orangene Warnleuchte

Connexoon box-2 TaHoma mit Antenne, 24V
(ermdglicht mobilen (Webmanager fiir io- RTS - 9014082
Zugang zv io-Geréten Installation & RTS) io - 9016924
und intelligente Steverung 1811478
der Tore mit einem
Smartphone)

1811465



PREMIUM-ZUBEHOR
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Oberaufbau: Aluminiumprofil Lackbeschichtete Bander,
Grundfarbe Beschlige und Rollenhaltek

Erfisllt die Rolle einer
Tarnabdeckung
des Aufbaus Sturze
(125 — 400 mm)

Rollenabdeckungen Verbindungselement Zugfederabdeckung Seitliche / obere Dichtung
fir horizontale Fihrungen
exklusive Verhindert thermische
nicht erhéltlich Briicken
fir Torsionsfedern hinten Werkstoff: PVC+TPR

ZUBEHOR FUR TORE

Wartungstir Wartungstir Spannstébe Griff aus ABS-Kunststoff
mit niedriger Schwelle mit hoher Schwelle
fir Torsionsfedern beidseitig, Schwarz
2 St.

Notauskupplung Renovierungsprofil Renovierungsprofil
fir die Torautomatik

100 x 50 x 2 mm 50x 50 x2 mm
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Aluplast

AP 01

AP 19

AP 29

AP 41

AP 71

AP 60

AP 107

AP 05 AP 06

AP 21

AP 23

| | .

AP 30 AP 33

AP 47

AP 43 AP 44 AP 50

AP 61 AP 65

AP 72 AP 75 AP 88

AP 104 AP 105

AP 111 AP 112

AP 108

AP 115 AP 116

Die Farbpalette bezieht sich auf glatte Paneele,
ohne Sickenmuster.



SAL 11 SAL 18

SAL 27 SAL 33 SAL 39

SAL 59

SAL 70

—— .

SAL 92 SAL 93

SAL 43 SAL 50 SAL 51

SAL 62 SAL 67 SAL 69

SAL 72 SAL 73 SAL 74

1

i

SAL 91

SAL 107 SAL 108 SAL 110 SAL 1M1

SAL 113

SAL 115

SAL 116

Es wird nicht empfohlen, dunkelfarbige Tore an Orten mit starker Sonneneinstrahlung zu montieren
(z.B von der Siidseite). Dies kann zu Verformungen der Torpanzerung fishren, was ein natirlicher,
aus den Materialeigenschaften resultierenderProzess ist.

©

Salamander



ALLINONE
DESIGN

ALL IN ONE DESIGN - STIL NEU DEFINIERT

Entworfen fir unsere anspruchsvollsten Kunden und jene, fir die auch das kleinste
Detail beim Entwurf ihres Hauses von Bedeutung ist. Die &sthefische Produkireihe
,Allin one design” spart nicht nur die fiir die Auswahl von Fensterund Tirrahmen
notwendige Zeit, sondern garantiert, dass die Fenster, Tiren, Tore und Rollladen

aufs Feinste aufeinander abgestimmt sind. Ferner steht diese Produktreihe fiir komplette
technologische Konformit&t und Komfort, der zweifelsohne darin besteht,

alle Holzelemente bei nur einem Hersteller bestellen zu kdnnen. All in one Design

- Lésungen werden sowohl fir PVC- als auch fir Aluminiumrahmen angeboten
und stets an die Anforderungen unserer Kunden angepasst.

Unter den Kompositionen, die wir fir Sie vorbereitet haben,
befinden sich sowohl gediegenere, fiir traditionelle Ausstattungen
empfohlene Lésungen als auch solche, die durch Farbgebung und Verzierungen
auffallen und sich in moderner Architektur bewéhren.

Die Bezeichnungen der einzelnen Kompositionen beziehen sich auf Namen italienischer
Stadte. Die ltaliener sind vor allem fiir ihre Liebe fir Kunst und Mode sowie fir ihren
auBerordentlichen Sinn fiir Asthetik bekannt. Die Produktreihe , All in one design” zeichnet
sich durch trendige Farben und mutige Material- und Dekorationsverbindungen aus.
Ferner steht diese Produkireihe fiir hochwertigste Ausfihrung und Produktauswahl.
Das Fenstersystem, die Rollladen, Tiren und das Tor wéhlt der Kunde
selbststdndig aus, ihre Anordnung iiberl@sst er aber uns. Wenn Sie sich
fur die Produktreihe , All in one design” entscheiden, kénnen Sie sicher sein,
dass lhre Fassade nach der Montage der Rahmenelemente ein einheitliches,
mafBgeschneidertes Gesamtbild erhéilt.
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