
Bestellhinweis/Montageanleitung - DELUXE- u. ECOLINE-Rahmen Sets

Für die Bestellung der jeweiligen Größe der Rahmen-Sets gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihre Fenster und prüfen die Fensterausführung
Nur bei „flächenversetzten“ Fenstern (also wenn der Fensterflügel NICHT bündig 
mit dem Fensterrahmen angeordnet ist) passen diese Rahmen-Sets optimal.

2. Messen Sie die Öffnung Ihres Fensters, Breite und Höhe gem. dieser Skizze:

Beispiel: Haben Sie ein Maß von 112cm x 138cm (BxH) ermittelt, bestellen Sie aus unserem 
Auswahlmenü das Rahmen-Set mit der nächst größern Variante – hier dann 120x140cm 

3. Zunächst stellen Sie den Insektenschutz Rahmen wie folgt her. Kürzen Sie die 4 
Profile auf die korrekte Breite und Höhe des Fensters! ABER beachten Sie, dass an
allen 4 Seiten die Abmessungen der Kunststoff-Eckprofile berücksichtigt werden 
müssen:
Z.B.  bei einer Breite von 112mm kürzen Sie die Profile auf 108,3cm, da die 
Eckprofile ca. (2x 18,5mm DELUXE 2x 18mm ECOLINE) betragen:

     DELUXE Rahmen                                            ECOLINE Rahmen



4. Fügen Sie jetzt alle Rahmenprofile zusammen und prüfen Sie am Fenster, ob Sie 
die gewünschte Passung ermittelt haben. Sie müssen bei der Größe der Rahmen 
nicht unbedingt auf exaktes Maß arbeiten, da die Lasche des Profils etwas Toleranz
zulässt.

5. Falls Rollladenführungen vorhanden sind, prüfen Sie auch die Breite der Rahmen. 
Falls dort zu wenig Platz vorhanden ist, bieten wir unser DELUXE Brush-Profil 
(diese Version ist für ECOLINE nicht lieferbar)!

6. Nach endgültiger Fertigstellung des Rahmens, können Sie das Gewebe (oben die 
Grifflasche) mittels des Kederbands in das Profil einfassen. (Falls kein passendes 
Werkzeug vorhanden ist, können Sie bei uns online einen Keder-Einzieher 
bestellen).

7. Wir empfehlen, zunächst die gegenüberliegenden Seiten mit dem Gewebe zu 
montieren. Erfahrungsgemäß sitzt dann das Gewebe stramm im Rahmen.

8. Entfernen Sie das überstehende Gewebe vorsichtig mit einem Cuttermesser
9. Der fertige Insektenschutz Rahmen wird danach mittels der drehbare 

Halteklammern am Fensterrahmen fixiert. Sie können den Rahmen jederzeit wieder
entfernen, reinigen oder bei Sanierungsarbeiten vor Beschädigung schützen.


